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GOLDLINK CONNECT
ZALETY

Alerty i przypomnienia zapewniają
pełną kontrolę

Umożliwia przeprowadzanie
konserwacji zapobiegawczej

Ograniczenie nieplanowanych
przestojów

Łatwy dostęp do danych
dotyczących wydajności odpylacza

Analiza różnych odpylaczy w wielu
lokalizacjach

Optymalizacja systemu zmniejsza
całkowity koszt posiadania
odpylacza

System mocowania

Nowe instalacje:
System GoldLink Connect dostarczany jest standardowo z naszymi 
systemami odpylania przemysłowego oraz urządzeniami do 
odciągu dymów. Jest w pełni zintegrowany z głównym panelem 
sterowania z falownikiem i ekranem dotykowym, a także całkowicie 
dostosowany do wymagań danego systemu.

Istniejące instalacje:
W przypadku istniejących instalacji, aby zapewnić pełny podgląd 
parametrów pracy urządzeń, system GoldLink Connect można 
zamontować w odpylaczu dowolnej marki pracującym w Twoim 
zakładzie, Będzie to wymagało instalacji na miejscu sprzętu 
GoldLink Connect. Nasze urządzenia wyposażone w nasz kontroler z 
ekranem dotykowym mogą być doposażone w zintegrowany 
GoldLink Connect.

Uwagi

Pulpit nawigacyjny:
Pulpit nawigacyjny poszczególnych jednostek zapewnia szybki i 
łatwy przegląd najważniejszych informacji dotyczących systemu 
odpylania. Umożliwia ocenę kosztów eksploatacji danego systemu, 
które są liczone na podstawie spadku ciśnienia na filtrach, zużycia 
energii i sprężonego powietrza w wybranym okresie czasu. 
Intuicyjne punkty pomiarowe zapewniają wskazanie stanu, które 
łączy w sobie przyjazne dla użytkownika alerty wizualne, dzięki 
czemu można natychmiast zidentyfikować, czy i gdzie odpylacz 
wymaga uwagi.
GoldLink Connect umożliwia monitorowanie następujących 
punktów pomiarowych:
Stan filtrów (główne filtry kasetowe i filtry dodatkowe)
Zużycie energii przez wentylator
Zużycie sprężonego powietrza
Wskazanie poziomu pyłu w zbiorniku i pyłu odpadowego
System odprowadzania pyłu
Temperatura powietrza i wilgotność względna
Emisja cząstek stałych


